
 
 

 

 

  

PPUH ANTON  

58-200 Dzierżoniów  

ul. Ciepłownicza 9 

art. PLZ/A 

 
+ 48 665 558 955 

+ 48 695 763 350 

 
handel@wyposazeniesportowe.com.pl 

biuro@wyposazeniesportowe.com.pl  

PIŁKOCHWYTY ZEWNĘTRZNE NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH 
 

 
 

 

I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU  

Słupy wykonane z profila 80x80 wzmocnionego wewnętrznym ożebrowaniem, mocowane w tulejach. 

Wewnątrz słupka specjalny rowek do mocowania haczyków trzymających siatkę. Słupy i zastrzały malowane 

proszkowo, standardowo na kolor RAL 6005 (zielony). Piłkochwyty montowane na obiektach zewnętrznych 

zabezpieczają przed wypadaniem piłek poza obręb boiska. Wysokość piłkochwytów 4, 5 lub 6 metrów. Długość 

piłkochwytów dowolna, w zależności od zapotrzebowania klienta i charakterystyki obiektu. Słupy 

piłkochwytów stabilizowane za pomocą zastrzałów stalowych, mocowanych na zawiasach pomiędzy skrajnymi 

słupami w każdym z odcinków piłkochwytów. Rozwiązanie to zapobiega wyginaniu się słupów do wewnątrz 

przy naciąganiu liny stalowej podtrzymującej siatkę ochronną. Rozstaw słupów, ich ilość, jak również ilość 

zastrzałów, zależy od wysokości i długości projektowanego piłkochwytu, oraz rodzaju i grubości splotu 

zastosowanej siatki ochronnej. 

Siatka ochronna wykonana z PP lub PE. Dostępne rozmiary oczek 4,5x4,5, 8x8, 10x10 cm. Dostępne grubości 

splotów 3, 4, 5 mm. Standardowy kolor siatek – zielony.. Siatki zawieszone są na karabińczykach przypiętych 

do lin stalowych z otuliną rozciągniętych u góry i u dołu słupków. Dodatkowo siatki montowane do każdego 

słupa za pomocą haczyków tworzywowych. 

System posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 913 oraz znak bezpieczeństwa „B” 

II. PRZEZNACZENIE 

Piłkochwyty przeznaczone są do stosowania na obiektach zewnętrznych 


